
Copyright Annette SCholz VerlAg         www.feuerwehr-journAl.net          redAktion horSt-dieter SCholz        

 feuerwehr journAl BlAuliChtfAhrzeuge        20170105

Hamburg. Wird zusätzlich Löschmaterial benö-
tigt, kann nun auch das WLF mit einem Abrollbe-
hälter zum Einsatz kommen. 

der Aufbau des fahrzeugs besteht wiederum aus 
Aluminium und gfk; ebenso wurden die tanks aus 

WLF für die Brandbekämpfung

text, fotos: thoma wiSS gmbh

glasfaserverstärk-
tem Kunststoff ge-
fertigt. diese kön-
nen bis zu 10.000 l 
wasser und 1.000 l 
Schaum fassen. die 
pumpe mit automati-
scher pumpendruck-
regelung gewähr-
leistet eine effiziente 
Brandbekämpfung. 
die wiSS-ruberg-
pumpe erzielt eine 
leistung von 6.000 
l/min bei 10 bar 
und wird von einem 
separaten john-
deere-Motor mit 
einer leistung von 
310 pS angetrieben. 

Außerdem wurden zwei elektrische werfer mit 3.000 
l/min an der Stoßstange sowie mit einer leistung von 
6.000 l/min auf dem wechsellader-Container instal-
liert. Auch hier erfolgt die Steuerung mittels joystick 
vom fahrerhaus aus, das platz für zwei personen 
bietet. 

„daneben wurden auch Maßnahmen für den be-
sonders anspruchsvollen 
einsatz auf dem werksge-
lände ergriffen“, erläutert 
der Standortleiter. „zum 
Beispiel verfügt der wagen 
über Selbstschutzdüsen 
vor jeder Achse, um das 
fahrzeug vor brennendem 
Kerosin zu schützen“, so 
Berndt weiter. zusätzlich 
wurde eine Co2-löschan-
lage mit 250 kg integriert. 

der einsatzort kann auch 
beim wlf über einen licht-
mast und led-lampen be-
leuchtet werden. zusätzlich 
erhöhen eine rückfahr- so-
wie eine zusätzliche kamera 
zur Überwachung des Abroll-
vorgangs des Containers die 
Sicherheit der feuerwehrleu-
te. in einer zweitägigen Schu-
lung wurden die Mitarbeiter 
geschult.

WLF mit AB Wasser
Mercedes-Benz AroCS 4151 Ak 8x6
Motor euro 6
Besatzung 1/1
Aufbau: thoma-wiSS
led-lichtmast 
Aufbau aus gfk
löschwasser: 10.000 l
Schaumtank: 1.000 l
Co²-Anlage: 250 kg
fpn: wiSS-ruberg
lesitung: 6.000 l/min / 10 bar
Separater john-deere-Motor:
leistung 310 pS
zwei elektrische Schaum/wasserwerfer
leistung: 3.000 l/min
joysticksteuerung aus dem fahrerhaus


