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Giengen. Gleich zehn baugleiche TLF 30/35-10 
CAFS auf MAN TGM 18.290-Fahrgestell lieferte 
die Firma Ziegler nach China. Mit einer Motori-
sierung eines MAN R-6-Dieselmotors und einem 
ALPAS®-Aufbau ist die Grundlage für ein mo-
dernes Einsatzfahrzeug mit einer zulässigen Ge-
samtmasse von 18.000 kg gegeben. 

Anhand der ergonomischen Vermessung wurden 
der fahrerraum und die z-Cab-Sicherheitskabine für 
eine Besatzung 1/8 konstruiert. Außerdem steht das 
konstruktionskonzept für höchste Stabilität und kor-
rosionswiderstand.

die tlf 30/35-10 CAfS verfügen über eine feuer-
löschkreiselpumpe fpn 10-3000-1 hh mit troko-
MAT PLUS System. Hierdurch wird eine hocheffizi-
ente leistung erzielt. 

ferner sind in den fahrzeugen je ein wassertank mit 
3.500 l und Schaummittelbehälter von 200 l + 800 l 
untergebracht.  

die tlf sind mit je einem Akron wasser-/Schaum-
werfer, einer Schaumzumischeinrichtung eAd/CAfS 
sowie einem lichtmast mit 6 m höhe und led-
Scheinwerfern ausgestattet.

Tanklöschfahrzeug 30/35-10 CAFS
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TLF 30 / 35 - 10 CAFS

fahrgestell: MAn tgM 18.290
radstand: 4.425 mm
dieselmotor: MAn r-6 zylinder
leistung: 213 kw / 290 pS
zulässige gesamtmasse: 18.000 kg
Abmessungen (l*B*h)
länge: 7.825 mm
Breite: 2.500 mm
höhe: 3.500 mm
Besatzung: 1/8
pumpe: ziegler fpn 10-3000-1 hh
löschwasserbehälter: 3.500 l wasser

Aufbau: ziegler AlpAS Aufbau
trokoMAt pluS System
Sicherheitskabine: ziegler z-Cab
Akron wasser-/ Schaumwerfer
Schaummittelbehälter 200 l + 800 l
ziegler Schaumzumischeinrichtung eAd/CAfS
lichtmast 6 m
led-Scheinwerfer

text, fotos: ziegler gmbh


