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Gebaudebrand am 2. Weihnachtstag

Celle, Lk. Celle (Nds).
Um 19:13 h wurde die
Freiwillige Feuerwehr
Celle-Hauptwache mit
dem Einsatzstichwort
,Gebaudebrand“ in
den Bereich ,,Am Was-
serturm* alarmiert.
Der genaue Einsatzort
war zunachst nicht be-
kannt. Mehrere Anrufer
meldeten jedoch einen
groBeren Brand. Durch
den Brandmeister vom
Dienst (Einsatzleiter)
konnte der Einsatzort
schnell genau bestimmt
werden. Es brannte ein
Gebaude auf einem
ehemaligen Schrottplatz an der Harburger Heer-
straRe.

Bei dem Einsatzobjekt handelte es sich um eine La-
gerhalle mit Birotrakt eines ehemaligen Schrottplat-
zes. Das Gebaude liegt an einem Stichweg ca. 350
Meter von der Harburger HeerstralRe entfernt, direkt
an der Bahnstrecke der Osthannoverschen Eisen-
bahn. Das Gebaude hat eine Grolie von ca. 30 Meter
x 20 Meter.

Einsatzlage

Bei Eintreffen der Feuerwehr an der Einsatzstelle
brannte das Gebaude zu 2/3 in voller Ausdehnung.
Flammen schlugen aus den Fenstern und dem Dach
des Gebaudes. Die Flammen und
die Rauchentwicklung waren schon
aus weiter Entfernung zu sehen.
Eine Gefahr der Ausbreitung auf be-
nachbarte Gebaude war nicht gege-
ben. Personen befanden sich nicht
in Gefahr. Aufgrund der Lage wurden
durch den Brandmeister vom Dienst
(Einsatzleiter) mehrere Alarmstufen-
erhdhungen veranlasst. Dies bedeu-
tet das weitere Einsatzkrafte nacha-
larmiert wurden. So kam neben der
Freiwilligen Feuerwehr Celle-Haupt-
wache auch die Ortsfeuerwehr Grof3
Hehlen zum Einsatz.
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Brandbekampfung und
Loschwasserversorgung

Die Brandbekampfung stellte sich aufgrund einer
fehlenden Loschwasserversorgung am Einsatzobjekt
als schwierig dar. Im Ersteinsatz konnte ausschlief3-
lich auf das vorhandene Léschwasser der wasserflh-
renden Fahrzeuge zurlickgegriffen werden. Um die
Einsatzstelle kontinuierlich mit Léschwasser zu ver-
sorgen, wurde eine Uber 500 Meter lange Schlauch-
leitung zum Einsatzort verlegt. Diese wurde aus ei-
nem Tiefbrunnen mit Wasser versorgt.

Zur Brandbekampfung kamen funf C-Rohre im Au-
Renangriff zum Einsatz.
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Zur besseren Koordinierung
der Einsatzstelle wurde diese
in zwei Einsatzabschnitte ein-
geteilt. Der Einsatzleiter wur-
de durch Mitglieder der Flh-
rungsgruppe  Einsatzleitung
bei organisatorischen Aufga-
ben unterstitzt.

Im Rahmen der Nachléschar-
beiten wurden weitere C-Roh-
re im Innenangriff vorgenom-
men. Zusatzlich wurde eine
Drehleiter zum Abldschen
von Brandnestern im Bereich
des Daches eingesetzt. Die
Losch- und Nachléscharbei-
ten zogen sich bis nach 22:00
h hin.

Rettungsdienst und Versorgung
der Einsatzkrafte

Neben der Feuerwehr war der Rettungsdienst des
Landkreises Celle mit einem Rettungswagen und
einen Notarzt im Einsatz. Als Fachberater Sani-
tatsdienst war der Malteser Hilfsdienst vor Ort. Die
Verpflegung der Einsatzkrafte mit Kalt- und Warm-
getranken wurde durch die Johanniter Unfallhilfe si-
chergestellt.
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Eingesetzte Krafte:

Im Einsatz waren 80 Einsatzkrafte mit Gber 20 Fahr-
zeugen der

- Freiwilligen Feuerwehr Celle-Hauptwache

- Freiwilligen Feuerwehr Grof3 Hehlen

des Rettungsdienstes (DRK Celle), des Malteser
Hilfsdienstes, der Johanniter Unfallhilfe und der
Polizei Celle.
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