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Weiterstadt / hockenheim (BW). 
Notärzte des ausrichters auto-
mobilclub von Deutschland (avD) 
vertrauen beim rennwochenende 
auf dem hockenheimring auf den 
ŠKODa SuPerB cOMBi SPOrt-
liNe.

Der besonders dynamische 
ŠKODa SuPerB mit Sportfahr-
werk und Sportlederlenkrad inklu-
sive Schaltwippen für das Direkt-
schaltgetriebe bringt die ersthelfer 
schnell ans Ziel. Das Flaggschiff 
der Marke überzeugt mit dem 
größten Kofferraum seiner Klasse 
und viel Platz für das umfangreiche medizini-
sche equipment.

Beim großen preis von deutschland (avd) auf dem 
hockenheimring wird ein superB CoMBi sportline 
für schnelle rettungseinsätze auf der rennstrecke 
eingesetzt. der Combi bietet mit seinem großen kof-
ferraum mehr als genug platz für das Medical kit.

der avd setzt den superB CoMBi sportline als 
national Medical Car bei den rennen ein. aber auch 
beim porsche Mobil supercup, der Boss gp
sowie die adaC formel 4 erfolgt der einsatz. die-
se werden genauso wie der deutsche formel 1-lauf 
vom ältesten automobilclub deutschlands auf dem 
hockenheimring ausgerichtet. Von freitag bis sonn-
tag vertrauen die notärzte des Veranstalters auf die 
praktischen und dynamischen talente des Škoda 
superB. der 660 litern bietet viel platz un der 
wächst bei umgeklappter rücksitzbank auf 1.950 li-
ter.

darüber hinaus versprüht der Škoda superB 
CoMBi sportline mit 19-zoll-leichtmetallfelgen, 
schwarzen exterieurdetails und dem markanten 
Heckdiffusor das zum Rennstreckeneinsatz passen-
de sportwagen-feeling. 

angetrieben wird der schnelle sportkombi vom einem 
162 kw (220 ps) starken Benzinmotor mit 2,0 liter 
hubraum. das interieur stattet Škoda mit konturier-
ten sportsitzen und einem sportlederlenkrad inklusi-

Medical car 
beim grand Prix am hockenheimring

ve schaltwippen für das direktschaltgetriebe (dsg) 
aus. eine Besonderheit des superB sportline 
ist der performance Monitor, der wichtige fahrdaten 
auf dem infotainmentdisplay anzeigt. er informiert 
zum Beispiel über die g-kräfte beim Beschleuni-
gen sowie über Öl- und kühlwassertemperatur. das 
ebenfalls serienmäßige adaptive fahrwerk (dynamic 
Chassis Control, DCC) inklusive Fahrprofilauswahl 
senkt den schwerpunkt um zehn Millimeter ab.

der Škoda superB CoMBi sportline über-
zeugt durch ein hohes aktives und passives sicher-
heitsniveau. so ist das sportliche topmodell mit 
zahlreichen intelligenten assistenzsystemen wie 
frontradarassistent inklusive City-notbremsfunkti-
on, elektronischer stabilisierungskontrolle esC ein-
schließlich Multikollisionsbremse und elektronischer 
Querdifferenzialsperre XDS+ ausgestattet.

die angegebenen Verbrauchs- und emissionswer-
te wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen 
Messverfahren ermittelt.
seit dem 1. september 2017 werden bestimmte neu-
wagen bereits nach dem weltweit harmonisierten 
prüfverfahren für personenwagen und leichte nutz-
fahrzeuge (worldwide harmonized light Vehicles 
test procedure, wltp), einem realistischeren prüf-
verfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und 
der Co2-emissionen, typgenehmigt. 

superB CoMBi sportline 2,0 tsi dsg 
leistung: 162 kw (220 ps)
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